
ПОДВЕШИВАЙТЕ  

ЗАЩИЩАЙТЕ 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

    
Выходной USB-порт 
Поддерживает любой стандартный USB-кабель. Для начала работы 

переведите выключатель в положение «ON». 

   
Светодиодный фонарик 

Одного цикла зарядки достаточно для более 100 ч работы фонарика. Не        

требует замены. Включается с помощью переключателя. 

Разъем для солнечной панели 

Блок заряжается от солнечных панелей GOAL ZERO NOMAD 7 или NOMAD 3.5. 

Порт mini USB. 

Блок можно заряжать от любого источника питания с USB-портом, например,              

от  компьютера. 

Технические характеристики

Usage 

Charges from the following: Approx. charge time: 

Any USB power source   8-10 hours 

GOAL ZERO  Nomad 3.5 (solar  port)  6-8 hours 

GOAL ZERO  Nomad 7 (solar  port)  2-4 hours 

Inputs 

USB-mini port   5V, 0.7A max  (3.5W) 

Solar port   6.5V, 1.5A max  (7W) 

Outputs 

Batteries 4x AA or AAA** NiMH cells 

USB standard port 5.0V, 1.0A max  (5W) 

Flashlight 100mW white LED, 100+ hours* 

Internal 

Battery capacity 10 Wh*, use only NiMH cells 

Life-span hundreds of cycles* 

Shelf Life 12 months* 

Обозначения: 

General 

Weight w/ batteries 0.4 lbs  (0.18 kg) 

Dimensions 2.5x4x0.75 in  (6x10x2 cm)

Какие типы элементов питания разрешены к использованию? 

• Допускается использовать и заряжать любые аккумуляторные никель-металгидридные элементы 

  питания типа АА или ААА. 

• Использование других типов элементов питания не рекомендуется. 

• Необходима установка четырех однотипных элементов питания. При этом не требуется, чтобы все они были 
  полностью разряжены. 

Как заряжать элементы питания? 

• От солнечной панели: для быстрой зарядки используйте панели GOAL ZERO NOMAD 3.5 или NOMAD 7 с кабелем. 

• Через USB-порт: допускается использование любого источника питания с USB-портом, например, компьютера 

  или любого источника питания GOAL ZERO. 

Является ли блок GUIDE 10 водонепроницаемым? 

Нет, но он устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий. Также следует принять меры для 
защиты блока и элементов питания от прямых солнечных лучей. При этом неожиданно начавшийся дождь 
не приведет к выходу блока из строя.

Какими средствами защиты оснащен блок GUIDE 10? 

Блок поставляется полностью готовым к эксплуатации. Встроенная система управления элементами питания 

обеспечивает их защиту от перегрузки и от избыточной потери заряда. Через USB-порт передается ровно 

столько энергии, сколько необходимо. 

Кабель mini USB. 

Кабель для зарядки от солнечной 
панели 

Карманные USB-устройства:

Мобильный телефон, смартфон,

GPS-навигатор, MP3-плеер, 

ноутбук 

Продукты GOAL ZERO: 

Солнечные панели NOMAD 

Фонари LUNA, BOLT, BLAZE 

А К К У М У Л Я Т О Р Н Ы Й  Б Л О К  

Описание устройства 

Начало работы 

Удобная ручка обеспечивает 
множество вариантов размещения. 

Элементы питания помещены в прочный корпус 
с прозрачной крышкой. 

Заряжайте портативные электронные устройства с 
помощью выходного USB-порта. 

ОСВЕЩАЙТЕ 

Аккумуляторный блок оснащен ярким и надежным 
светодиодным фонариком. 

Правила эксплуатации 

Выключатель 
Для включения блока переведите выключатель в положение «ON». 
Для включения фонарика переведите переключатель в положение    . 
Смотрите обозначения, представленные ниже.

Индикатор работы  
Информирует о подаче энергии и зарядке. Смотрите обозначения, 
представленные ниже. 

1. Установите элементы питания в правильном положении.

2. Включайте и пользуйтесь. 

3. Подзаряжается от любой солнечной панели GOAL ZERO NOMAD или источника питания с

     USB-портом. 

Часто задаваемые вопросы

В комплект входят 

Совместимость 

Способы зарядки 
От источника питания  

с USB-портом                                   Время зарядки: 8-10 ч  

От солнечной панели  

GOAL ZERO NOMAD 3.5 

(поставляется отдельно)                 Время зарядки: 6-8 ч 

От солнечной панели  

GOAL ZERO NOMAD 7  

(поставляется отдельно)                 Время зарядки: 2-4 ч 

Входы 
Порт mini USB 5 В, макс. ток: 0.7 А (2.5 Вт) 
Вход солнечной панели                   6.5 В, макс. ток: 1.5 А (7 Вт)

Выходы 

Элементы питания                           4 x AA или AAA** NiMH    

Стандартный USB-порт                   5 В, макс. ток: 1 A (5 Вт),   

Фонарик                                             Белый светодиодный 100 мВт, >100 ч* 

Внутренние 
Мощность аккумулятора   10 Вт-ч (используйте только NiMH)  

Срок хранения заряда  12 месяцев

Общие 
Вес без батареек 230 г  

Габаритные размеры 6.4x10x1.9 см  

Срок гарантии 12 месяцев

Сертификаты FCC и CE 

Оптимальная температура   

эксплуатации 0-40°C  

*При использовании никель-металгидридных элементов 

  питания GOAL ZERO типа АА с низким саморазрядом.

** Для работы с элементами питания типа ААА требуется адаптер.
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