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1. Введение 
Приобретенное Вами компактное устройство предназначено для измерения толщины различных  
покрытий. С его помощью можно измерить как толщину немагнитных покрытий, таких как краска, 

эмаль, хромированная сталь, так и толщину изоляционных и анодированных покрытий на 

изделиях из цветных металлов.  В процессе применения устройство не нарушает целостность 

измеряемого покрытия.  

1.1. Ключевые особенности 

 LCD дисплей 128* 128 пикселей, дружелюбный интерфейс. 
 Два режима измерений: одиночный и непрерывный. 
 Две категории рабочих групп для измерений и сохранения результатов: текущая (DIR) – данные обнуляются 

при выключении электропитания и основная (GEN) – данные сохраняются даже при отключении 

электропитания. Возможность внесения до  80 записей в каждую рабочую группу. 
 Калибровка на ноль и калибровка по нескольким точкам (до 4-х точек) для каждой рабочей группы. 
 Возможность просмотреть и удалить любую запись, а также целую группу записей. 
 Отображение статистики: усредненное значение, минимальное и максимальное значения и 

стандартное отклонение. 
 Три метода измерения: автоматический, магнитный и токовихревой. 
 Возможность установки сигнала при превышении установленного порога максимального или 

минимального результата измерений для каждой рабочей группы. 
 Автоматическое отключение устройства. 
 Передача данных по USB интерфейсу. 
 Индикация низкого уровня заряда элементов питания . 
 Индикация ошибок.  

1.2. Сфера применения устройства 

Устройство предназначено для быстрого , точного и безопасного измерения толщины различных 

покрытий. Главная цель применения устройства – обнаружение мест в покрытии, где может 

возникнуть коррозия.   Устройство идеально подходит для производителей и их клиентов, для магазинов 

эмалей и красок, для автомобилестроения и судостроения, химической промышленности и тяжелого 

машиностроения. Устройство предназначено как для использования в лаборатории / мастерской, так и вне 

помещений.  

1.3. Принцип работы устройства 

В зависимости от типа покрытия и выбранного режима работы, в устройстве применяется магнитный 

либо токовихревой метод измерения толщины покрытия.  В устройстве используется встроенные F-
датчик и N-датчик. 
F-датчик работает по принципу магнитной индукции и используется для измерения толщины 

немагнитных покрытий, таких как: алюминий, хром, медь, цинк, лакокрасочное покрытие, эмаль, 

резина и т.д. нанесенных на железную или стальную основу. Так же подходит для легированных и 

твердых магнитных сталей (но не подходит для  аустенитных сталей). 
N-датчик работает по токовихревому принципу и используется для измерения толщины изоляционных 

покрытий, таких как краска, оксидная пленка, керамика и т.д. нанесенных на любые цветные металлы 

(алюминий, медь, цинк, и т.д.) а также на аустенитные стали. 

1.4. Комплект поставки 

 Толщиномер;  
 Алюминиевая подложка;  
 Калибровочная фольга;  
 USB кабель;  
 Элемент питания 1.5 В AAA – 2 шт.; 
 Инструкция по эксплуатации.  
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1.5. Схема устройства 

 
1. Текущая рабочая группа (DIR или GEN). 
2. Индикатор превышения установленного порога максимального/минимального значения.  
3. Режим измерения: авто / магнитный / токовихревой (AUTO, MAG, EDDY). 
4. Дисплей для отображения результатов измерений. 
5. Дисплей отображения статистики. 
6. Индикация автоотключения питания. 
7. Индикация USB подключения. 
8. Индикация нестабильности датчика. 
9. Единицы измерения (um, mm, mils). 
10. Индикация низкого уровня заряда батареи. 
11. Кнопка калибровки. 
12. Кнопка вкл. / выкл. питания. 
13. Кнопка калибровки по нулевой точке. 
14. Кнопка «вверх». 
15. Кнопка «вниз». 
16. Кнопка «влево» (меню/выбор/ок). 
17. Кнопка «вправо» (отмена/выход/назад/вкл. подсветки). 
18. Датчик. 
19. V-образный паз. 
20. Калибровочная фольга. 
21. Подложка.  
22. Батарейный отсек. 
23. Тип основы (F: железосодержащая, N: не железосодержащая) 
24. USB интерфейс. 
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1.6. Технические характеристики 

 F-датчик N-датчик 

Диапазон измерения 0-1300 мк (0-51.2 мил) 0-1300 мк (0-51.2 мил) 
Погрешность ± (3%+2 микрон) 

± (3%+0.078 мил) 
± (3%+2 микрон) 
± (3%+0.078 мил) 

Диапазон и точность 
измерений 
 

0 мк ~999 мк (1 мк) 
1000 мк ~1300 мк (0.01мм) 
0 мил~39.39 мил (0.01 мил) 
39.4 мил ~51.2 мил (0.1 мил) 

0 мк ~999 мк (1 мк) 
1000 мк ~1300 мк (0.01мм) 
0 мил ~39.39 мил (0.01 мил) 
39.4 мил ~51.2 мил (0.1 мил) 

Калибровка Базовая калибровка 
Калибровка по 1-4 точкам 
Калибровка по нулевой точке 

Рабочие группы   Одна текущая группа (данные не сохраняются в памяти при отключении питания); 
Четыре основных группы (данные сохраняются автоматически даже после 
отключения питания); 
Примечание: для каждой группы ведется отдельная статистика, устанавливается порог 
максимальных/минимальных значений. 

Статистика No. записи, значение, минимальной и максимальное значение и стандартное 
отклонение. 

Единицы измерений микроны, мм, миллидюймы (мил) 
Порог Max/Min 
значений  

Возможность выбрать порог Max/Min значений, при достижении которого, на 
дисплее появится иконка «Alarm». 

Минимальная 
кривизна выгнутого 
радиуса 

1.5 мм 
 

Минимальная 
кривизна вогнутого 
радиуса 

25 мм 
 

Минимальная 
площадь поверхности 
для измерения      

Диаметр 6 мм 

Минимальная 
толщина подложки 

0.5 мм (0.02”) 0.3 мм (0.012”) 

Скорость проведения 
измерений 

Два измерения в секунду 

Подключение к ПК  Передача данных по  USB интерфейсу 
Электропитание   Батарейки 1.5В AAA – 2 шт. 
Условия эксплуатации  Температура: от 0 до 40℃  

Влажность: от 20% до 90%RH 
Условия хранения Температура: от -20 до 70℃ 
Соответствие 
стандартам   

ROHS  WEEE 

Размеры   110мм*53мм*24мм 
Материал корпуса ABS пластик  92 гр 
Технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. 
Для получения актуальной информации, пожалуйста, обратитесь к поставщику. 

http://www.mfshop.ru



2. Эксплуатация устройства 

Перед первым использованием устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом №3 (факторы, 
влияющие на точность измерения) данной инструкции.  

2.1. Установка и замена элементов питания 

Положите устройство лицевой стороной на ровную поверхность . При помощи крестовой отвертки 

открутите винты с крышки отсека элементов питания и снимите крышку.  Извлеките старые элементы 

питания и установите новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания и 

закрепите ее при помощи винтов. 

2.2. Измерение толщины покрытий, пошаговая инструкция 

Шаг 1. Подготовьте образец для проведения измерений.  
Шаг 2. Расположите устройство на расстоянии не менее 5 см от любого металлического объекта и нажмите 
кнопку «питание» (    ).  
Примечания :  

1. При индикации символа «        » – батарея заряжена. В случае если на экране появится символ  
«     » – следует заменить элементы питания. Измерения, проводимые с разряженной 

батареей, могут быть неточны.  
2. При первом включении устройства измерения будут произведены по заводским настройкам (одино чное 

измерение, метод измерения – авто, запись в текущую рабочую группу и т.д.) . 
3. После включения устройства, если выбрана текущая рабочая группа ( DIR), Вы увидите пустой 

дисплей, если же выбрана одна из основных рабочих групп (GENn, n= от 1 до 4), Вы увидите на 
дисплее запись последнего измерения и статистику данной рабочей группы.   

 

Шаг 3. Прочтите раздел 3 данной инструкции, для того что бы понять, нужно ли проводить калибровку 
устройства. 
Шаг 4. Начало измерений. Быстро приложите устройство вертикально к измеряемой поверхности , 

после звукового сигнала (для одиночного режима измерения) быстро уберите устройство 

от образца. На экране появятся результаты измерений и статистические данные.  
Шаг 5. Дальнейшие измерения проводятся в соответствии с шагом 4.  
Шаг 6. Нажмите кнопку «питание»  (  ) для выключения устройства. Также, устройство автоматически 
выключится в случае отсутствия команд в течение 3 минут.   
Примечания  
1. На экране может появиться индикация нестабильности датчика. Существует три степени 

нестабильности датчика (P   - 3ей степени; P - 2ой степени; P - 1ой степени). Если на экране 

появилась иконка P, значит, датчик нестабилен и устройство не сможет осуществить измерение.  
2.   Для удаления записанного результата измерений нажмите кнопку «0».   
3. После каждого измерения, уберите устройство от поверхности и подержите его не менее 1 
секунды вдали от любых металлических объектов (на расстоянии не менее 5 см).  

2.3. Интерфейс устройства  

Интерфейс устройства интуитивно понятен и прост в 
использовании.  
Левая навигационная кнопка используется: 
a. Для перехода в меню из режима измерения; 
b. Для навигации в меню (а также как: “Ок”, “выбор”, 
“удаление”);  
Правая навигационная кнопка используется: 
a. Для навигации в меню (а также как: “отмена”, “назад”, 
“выход”); 
b. Для вкл./выкл. подсветки в режиме измерения;  
Кнопка «вверх» используется: 
a. Для навигации, пролистывания вверх; 
b. Для увеличения значения;  
Кнопка «вниз» используется: 
a. Для навигации, пролистывания вниз; 
b. Для уменьшения значения; 
Кнопка калибровки на ноль используется: 
a. В режиме калибровки, нажмите и удерживайте для 
калибровки на ноль;  
b. В режиме измерения, нажмите для удаления текущей записи; 
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c. В меню, нажмите для возврата в режим измерений; 
d. При выключенном питании, нажмите и удерживайте для перезагрузки системы. Все настройки вернутся к 
заводским значениям. 
Кнопка калибровки по нескольким точкам 
a. Переход в режим калибровки / возврат в режим измерения; 

2.4. Режим измерения (одиночный/непрерывный) 

Одиночный режим измерения – быстро приложите устройство вертикально к измеряемой 

поверхности, после звукового сигнала, быстро уберите устройство от образца. На экране появятся 

результаты измерений и статистические данные.  
Непрерывный режим измерения  – приложите устройство к измеряемой поверхности и передвигайте 

по ней, устройство будет автоматически продолжать измерени я. 
 
Для выбора режима измерения:  

a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория  ”Root”); 
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт “Measure Mode” и нажмите кнопку  «влево»; 
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите необходимый режим и нажмите кнопку «влево» для 

подтверждения. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим измерения.  
Примечание: Напротив выбранного режима отображается символ √.  

2.5. Рабочие группы 

Текущая рабочая группа (DIR)  - предназначена для быстрых записей. В данной группе, данные 

временно хранятся в RAM-памяти, и будут удалены после выключения питания. Результаты 

измерений и статистика выводятся на экран. В RAM -памяти может храниться до 80 записей, после 

того как RAM память переполнится, устройство  автоматически удалит самую старую запись для 

сохранения результатов нового измерения. После каждого сохранения результатов измерений, 

устройство автоматически обновит статистику и выведет еѐ на экран.  
Основные группы (GENn, n= от 1 до 4)  – В основных рабочих группах данные записываются в 

память устройства и будут сохранены даже после выключения питания устройства. Вы можете 

сохранить до 80 записей в каждой основной рабочей группе.  При переполнении памяти устройства, 

после нового измерения, на дисплее, слева от новой записи, отобразится символ “fl”, результаты 

нового измерения не будут сохранены и статистика не обновится.  
 
Примечание: Для каждой рабочей группы можно индивидуально установить порог уведомления о 

превышении максимального/минимального значения измерений, откалибровать устройство на ноль 

или по нескольким точкам. Все заданные Вами настройки для конкретной группы будут 

автоматически сохранены.  
 
Для выбора рабочей группы:  

a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория”Root”); 
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт “Options” и нажмите кнопку «влево»; 
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт”Group Mode” и нажмите кнопку «влево»; 
d. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите необходимую группу и нажмите кнопку «влево» для 

подтверждения. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим измерения.  

2.6. Статистика 

Устройство автоматически ведет статистику измерений отдельно для каждой рабочей группы. 

Статистика включает в себя такие параметры: усредненное значение, минимальное и максимальное 

значения, стандартное отклонение.  При работе в текущей группе, после переполнения RAM- памяти, 

устройство автоматически удалит самую старую запись для сохранения результатов нового 

измерения и обновит статистику. Во время работы в основных группах, при переполнении памяти 

устройства, результаты новых измерений не сохраняются, статистика не обновляется.  При удалении 

пользователем отдельных записей или целой группы, статистика будет обновлена автоматически.  
 

По умолчанию, статистика выводится на дисплей устройства.  
Для включения / выключения отображения статистики:  
a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория”Root”); 
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт “Options” и нажмите кнопку «влево»; 
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт ”Display Stat” и нажмите кнопку «влево»; http://www.mfshop.ru



d. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите нужное значение и нажмите кнопку «влево» для 

подтверждения. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим измерения.  
 

Для просмотра статистики через меню:  
a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория”Root”); 
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт “Browse Stat”  и нажмите кнопку «влево»; 
c. Нажмите кнопку “вправо” для возврата в меню. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим 

измерения.  

2.7. Методы измерения 

Устройство поддерживает три метода измерений: автоматический (AUTO), магнитный (MAG) и 
токовихревой (EDDY). В автоматическом режиме, устройство автоматически определяет тип основы 
измеряемой поверхности.  При включении магнитного метода измерения, будет использоваться 
только F-датчик, предназначенный для работы с магнитными основами.  При включении 
токовихревого метода, будет включен только N-датчик, который используется для работы с основами 
из цветных металлов.  При определении устройством магнитной основы поверхности, в правой части 
дисплея появится символ “F”, а при определении основы из цветных металлов, симв ол “N”. 
 
Для того чтобы самостоятельно выбрать используемый метод измерения:  
a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория ”Root”);  
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт “Options” и нажмите кнопку «влево»;  
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт "Probe Mode”, и нажмите кнопку «влево»;  
d. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите нужное значение и нажмите кнопку «влево» для 
подтверждения. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим измерения.  

2.8. Хранение данных 

При работе в основных рабочих группах (GENn), результаты измерений и статистика сохраняется. 
При работе в текущей рабочей группе все данные будут утеряны после выключения питания 
устройства.  
Для каждой рабочей группы (DIR или GEN) можно индивидуально установить порог уведомления о 
превышении максимального/минимального значения измерений , откалибровать устройство на ноль 
или по нескольким точкам. Все заданные Вами настройки для конкретной группы будут 
автоматически сохранены.  
 
Примечание: Следите за уровнем заряда батареи и своевременно осуществляйте их  замену. Всегда 
выключайте устройство, перед заменой элементов питания.  

2.9. Переименование и удаление результатов измерений 

Для удаления последней записи в режиме измерения, нажмите кнопку “ZERO” прозвучит сигнал, 
запись будет удалена.  
 

Для удаления последней записи через меню:  

a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория ”Root”);  
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Delete Data” и нажмите кнопку «влево»;  
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  ”Cur rent Data” и нажмите кнопку «влево». На 
дисплее отобразится диалоговое окно.  
d. Нажмите кнопку «влево» для подтверждения и возврата в меню либо нажмите кнопку «вправо» 
для отмены и возврата в меню. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим измерения.  
 

Для удаления всей группы записей: 

a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория ”Root”);  
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Delete Data” и нажмите кнопку «влево»;  
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  ”Current Group” и н ажмите кнопку «влево». На 
дисплее отобразится диалоговое окно.  
d. Нажмите кнопку «влево» для подтверждения и возврата в меню либо нажмите кнопку «вправо» 
для отмены и возврата в меню. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим измерения.  
 

Для выборочного просмотра и удаления записей: 

a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория ”Root”);  
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Recall” и нажмите кнопку «влево»;  
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите и просмотрите запись (в формате: n/общее кол-во 
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записей, где “n” обозначает выбранную запись). Для удаления выбранной записи нажмите кнопку 
«влево».  
d. Нажмите кнопку «вправо» для возврата в меню. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим 
измерения.  
 
Примечание: После  удаления записей, статистика будет обновлена автоматически.  

2.10. Уведомление о превышении заданного порога измерений 

Вы можете самостоятельно назначить для каждой из групп максимальное и минимальное значение 
измерений. Если текущее измерение превышает этот порог, на дисплее появ ится уведомление.  При 
смене группы, пороги значений изменяются автоматически.  
 

Для установки порога значений: 

a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория ”Root”);  
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Limit” и нажмите кнопку «вле во»; 
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Settings” и нажмите кнопку «влево»;  
d. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «влево»;  
e. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” настройте необходимый порог значений.  При удерживании 
кнопок «вверх/вниз» значения будут последовательно увеличиваться или уменьшаться.  
f. Нажмите кнопку «влево» для подтверждения и возврата в меню либо нажмите кнопку «вправо» для 
отмены и возврата в меню. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим измерения.  
 

Сброс установок порога значений устройства до заводских настроек:  

a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория  ”Root”); 
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Limit” и нажмите кнопку «влево»;  
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  ”Clear” и нажмите кнопку «влево». На дисплее 
отобразится диалоговое окно.  
d. Нажмите кнопку «влево» для подтверждения и возврата в меню либо нажмите кнопку «вправо» 
для отмены и возврата в меню. Нажмите кнопку “ZERO” для возврата в режим измерения.  
 
Примечание: Если текущее значение измерения выходит за рамки установленного Вами порога (в 
большую или меньшую сторону), то на дисплее будет отображаться соответствующий символ: «  », 
если значение больше установленного максимума,  и «  » если текущее значение меньше 
установленного минимума.  

2.11. Единицы измерения 

Вы можете самостоятельно выбрать используемую устройством единицу измерения: микроны (um), 
миллиметры (mm), миллидюймы (mils).  
 
Для выбора единицы измерения:  

a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория ”Root”);  
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Options” и нажмите кнопку «влево»;  
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  ”Unit Settings”  и нажмите кнопку «влево»;  
d. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите единицу измерения и нажмите кнопку «влево» для 
подтверждения.  

2.12. Подсветка экрана 

В условиях слабой освещенности, Вы можете воспользоваться подсветкой экрана. Для включения и 
выключения подсветки, в режиме измерения, нажмите кнопку «вправо». О бращаем Ваше внимание 
на то, что использование подсветки экрана увеличивает энергопотребления устройства.  
Для включения подсветки экрана через меню:  
a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория ”Root”);  
b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Options” и нажмите кнопку «влево»;  
c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  ”Backlight” и нажмите кнопку «влево»;  
d. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” включите или выключите подсветку экрана и нажмите кнопку 
«влево» для подтверждения.  

2.13. Передача данных на ПК 

Вы можете перенести сохраненные данные на ПК при помощи USB интерфейса. При подключении 
устройства к ПК по USB кабелю, в нижней части дисплея устройства отобразится символ «    ». При 
первом подключении устройства к ПК, потребуется установка драйвера и программного обеспечения.  
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Вы можете получить необходимое ПО и драйвер у Вашего поставщика, либо скачать со 
специализированного сайта. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к Вашему 
поставщику.  

2.14. Автоматическое отключение устройства 

Вы можете выключить устройство, нажав кнопку «питание». Также, в целях экономии заряда 
батареи, устройство автоматически выключится в случае отсутствия каких -либо действий в течение 
3 минут. Перед автоматическим выключением, прозвучит несколько си гналов, если после этого Вы 
нажмете любую кнопку, то устройство продолжит работу.  
Для включения/выключения функции авто отключения устройства:  

a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория  ”Root”);

b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Options” и нажмите кнопку «влево»;

c. помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт  “Auto Power off ” и нажмите кнопку «влево»;

d. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” включите или выключите функцию авто отключения и нажмите
кнопку «влево» для подтверждения . 

2.15. Точность измерений 

Факторы, валяющие на точность измерений, описаны в разделе 3 настоящей инструкции.   
В нормальных условиях эксплуатации, при соответствующей калибровке и соблюдении всех правил 
использования, производитель гарантирует точность измерени й в рамках допустимой погрешности.    
При использовании статистических функций  прибора для получения усредненного значения, 
рекомендуем повторить измерение несколько раз в одной и той же точке объекта. Некорректные 
результаты измерений следует незамедлительно удалить.  
Итоговый результат измерений складывается из статистического расчета и допустимой погрешности 
устройства.   
T(толщина покрытия)=M(текущее значение)±S(стандартное отклонение)±A(допустимая погрешность)  

3. Факторы влияющие на точность измерений

Факторы Метод 
измерения 

Рекомендации  

MAG EDDY 

Магнитные свойства  образца + Откалибруйте устройство.  
Электрические свойства 
образца 

+ Откалибруйте устройство.  

Кривизна поверхности + + См. п. 1.6 настоящей инструкции  
Толщина основы + + См. п. 1.6 настоящей инструкции  
Площадь измеряемой зоны + + См. п. 1.6 настоящей инструкции  
Неровности поверхности + + 
Положение и форма + + 
Деформация образца + + Избегайте измерять толщину слишком тонкого 

или мягкого образца.  
Клеящие вещества + + Очистите датчик и поверхность образца  
Сильное магнитное поле + Отойдите от зоны с сильным магнитным полем.  
Температура и влажность  + + Откалибруйте устройство в условиях текущей 

влажности и температуры. 
Правила проведения 
измерений 

+ + См. п. 2.2 настоящей инструкции.  

Низкий уровень заряда + + Замените элементы питания.  
Износ датчика  + + Проконсультируйтесь с поставщиком.  

Объект измерения должен максимально соответствовать калибровочному образцу, в части 
физических свойств основы и радиуса кривизны поверхности. Чем более полно их соответствие, тем 
точнее результаты измерений. Радиус кривизны поверхности не должен превышать допустимые 
значения, указанные в п. 1.6 настоящей инструкции.  

Также принимайте во внимание минимально допустимую толщину и площадь измерения, которые 
указаны в п. 1.6 настоящей инструкции. Для повышения точности результатов следует проводить 
калибровку устройства для различных объектов исследования.  

Для достижения максимальной точности измерений рекомендуется провести калибровку несколько 
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раз, устройство при этом автоматически определит усредненное эталонное значение. Подобная 
калибровка незаменима при измерениях толщины неровных и грубых поверхностей.  

Примечание: Входящие в комплект поставки образцы предназначены только для проверки точности 
измерений и не подходят для калибровки устройства. Пользователю следует самостоятельно 
откалибровать устройство под практические задачи.   

4. Калибровка

Внимательно ознакомьтесь с разделом 3 настоящей инструкции и производите калибровку 
устройства под каждый новый объект измерения. Устройство позволяет осуществить базовую 
калибровку, калибровку на ноль и калибровку по нескольким точкам.  

Базовая калибровка:  Устройство откалибровано базовым методом по умолчанию. Устройством с 
базовой калибровкой можно производить измерения толщины поверхностей объектов, схожих по 
составу, кривизне поверхности и размеру с образцами, по которым производили базовую калибровку 
на заводе-изготовителе, и которые идут в комплекте с устройством. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Вашему поставщику .  

Калибровка на ноль:  Рекомендуется калибровать устройство на ноль, в случае если для Вас 
допустима погрешность в измерениях ±(3%+2 микрона). 

Калибровка по нескольким точкам:  позволяет снизить погрешность до ±(1~3%+2 микрона).  Для 
измерений поверхностей, чья предполагаемая толщина приблизительно соответствует толщине 
образца, можно производить калибровку по одной точке.  Для измерений толщины неровных и 
грубых поверхностей, а также гладких поверхностей, если предполагаемая толщина покрытия 
находится в диапазоне между несколькими точками, рекомендуется  производить калибровку по 
нескольким точкам.  

4.1. Калибровка на ноль 

a. В режиме измерения, нажмите кнопку “CAL” для перехода в режим калибровки.

b. Приложите датчик к чистой (без какого -либо покрытия) поверхности образца, дождитесь звукового
сигнала и уберите датчик от образца. На дисплее отобразится символ «X».  
c. Нажмите и удерживайте кнопку “ZERO” до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы. На экране
отобразятся символы “0" и “ZERO”.  
d. Повторите шаги «b» и «c» несколько раз, для получения усредненного значения.

e. По окончанию калибровки нажмите кнопку “CAL” для выхода из режима  калибровки.

4.2. Калибровка по нескольким точкам 

a. В режиме измерения, нажмите кнопку “CAL” для перехода в режим калибровки.

b. Откалибруйте датчик на ноль, в соответствие с п. 4.1. Положите калибровочную фольгу поверх
образца. 

c. Приложите датчик к образцу покрытому фольгой, дождитесь звукового сигнала и уберите датчик от
образца. На дисплее отобразится результат  измерения, при помощи кнопок «вверх/вниз» выберите 
необходимую толщину фольги. На дисплее отобразится символ “Ptn X ”, означающий текущую 
калибровочную точку, где “X” номер точки, будет мерцать.  
*d. Повторите процедуру несколько раз, для получения усредненного значения. По завершению 
нажмите кнопку “CAL” для окончания калибровки по данной точке.  
e. Нажмите кнопку «влево» для окончания калибровки по данной точке. Символ Х на экране
перестанет мерцать. Для отмены калибровки нажмите кнопку «вправо». 

f. Для калибровки по нескольким точкам повторите шаги «c», «d» и «e» с калибровочной фольгой
другой толщины. По завершению процедуры нажмите кнопку “CAL” для выхода из режима 
калибровки.  
*Примечание: Шаг d для старой версии прошивки: Повторите шаг «с» несколько раз, для получения
усредненного значения.  

Примечание:  

a. Для каждой рабочей группы применяются индивидуальные значения калибровки.

b. При калибровке по 4 точкам, не забывайте очищать образец перед калибровкой.

c. Калибровка устройства никак не повлияет на результаты старых измерений.

d. Режим калибровки не предназначен для проведения измерений.

e. Во время калибровки устройства рекомендуется использо вать одиночный режим измерения.
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4.3. Измерение поверхностей обработанных дробеструйным 

аппаратом 

Из-за физических особенностей поверхностей подвергшихся обработке дробеструйным аппаратом 
результаты измерения будут завышены, так как измерение пройдет по самым в ысоким точкам 
основы. Для получения максимально достоверного результата, воспользуйтесь следующими 
способами:  
Способ 1: 

a. Откалибруйте устройство по нескольким точкам, в соответствие с п. 4.2. Для калибровки 
используйте образец с гладкой поверхностью со сходным радиусом кривизны и тем же основанием 
что и у измеряемой поверхности.  
b. Сделайте около 10 измерений чистой (без покрытия) поверхности для получения усредненного
значения A.  
c. Далее, сделайте около 10 измерений поверхности с покрытием, для получения усредненного
значения B.  
d. Вычислите толщину покрытия по формуле: T=(B -A)±S. Где “S” наибольшее стандартное
отклонение по результатам шагов «b» и «c».  
Способ 2: 

a. Откалибруйте устройство по нескольким точкам, в соответствие с п. 4.2. Для калибровки 
используйте образец поверхности обработанной пескоструйным аппаратом.  
b. Сделайте около 10 измерений поверхности, для получения усредненного значения, которое и

будет являться толщиной покрытия. 

4.4. Удаление значений калибровки 

В случае если Вы некорректно откалибровали датчик, либо хотите использовать устройство для 
измерений новых объектов, Вы можете удалить значение калибровки. Для этого:  
a. Нажмите кнопку “влево” для входа в меню (директория ”Root”);

b. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт “Calibration” и нажмите кнопку «влево»;

c. С помощью кнопок “вверх”/“вниз” выберите пункт ”Clear All”  (Вы также можете удалить результаты
конкретной калибровки, для более подробной информации ознакомьтесь с данным пунктом меню) и 
нажмите кнопку «влево»; На экране появиться диалоговое окно.  
d. Нажмите кнопку «влево» для подтверждения и возврата в меню либо нажмите кнопку «вправо»
для отмены и возврата в меню.  

Примечание:  

Все производимые операции затронут только группу, в которой Вы работаете в настоящий момент , и 
не коснутся настроек остальных групп.  

5. Возможные проблемы и их решение

В случае если устройство не включается и не реагирует на команды, извлеките на несколько минут 
элементы питания, затем установите их на место и проверьте, работает ли устройство.   Е сли 
проблема не исчезла, пожалуйста, обратитесь к Вашему поставщику.  

Вы можете использовать перезагрузку системы, для решения следующих  проблем: 
- Результаты измерений не логичны;  
- Не работают одна или несколько кнопок.  

Перезагрузка системы:  

1. Выключите устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку “ZERO” и включите устройство.

3. После того как на экране отобразится диалоговое окно с предложением перезагрузки системы,
отпустите кнопку “ZERO ”. 
4. Нажмите кнопку “влево” для начала перезагрузки системы. Устройство перезагрузится
автоматически.  

http://www.mfshop.ru




